
PROYECTO PERGOLA
3 X 2 M



Proyecto Pérgola 3 x 2m

Pasos
1  Cortar las piezas según el siguiente formato
  a 2  Costados de 2” x 6” x 2.24 mt de largo estas deberán llevar recortadas  la figura terminal

b 2  Vigas interiores de  2” x 4” x 1.915 mt de largo
  c 3  Frentes de 2” x 6” x 1.915 mt de largo
  d 24  palillos de parrilla de 1 x 2 x  1.915 mt de largo
  e 2   Soportes de parrilla  de 1 x 2 x 1.915 mt de largo
  f 2 piezas terminales de 2” x 6” x 15 cm  Pict

    g Dimensionar pilares a la altura deseada (recomendado 2.25 m).

2 Trazar en el piso base con las medidas finales de la pergola ( 2 x 3 m)
3 Hacer excavaciones para la fundación de los pilares
4 Armar pérgola siguiendo el siguiente esquema (a,b,c,e y f mediante tornillos turbo 4" x 14 mm),
5 Instale herrajes a la base de los pilares y mediante tirafondos de 1/4" x 3 1/2 mm a la pérgola

6 Sobre esta base instale 24 listones de 1 x 2 en forma equidistante mediante tornillos 1/4" x 8 mm
7 Nivele y fije al muro mediante pernos de anclaje de 5 1/16" x 4" x 1/4". Hormigonar la base
8 Impregnar

Hilam 90mm x 90mm
MSD Cepillado 2 x 4
MSD Estructural 2 x 6 x 4,0m
MSD Cepillado 2 x 6 
MSD Cepillado 1 x 2
Impregnante 
Herraje EPB 44A Simpson
Concreto Rápido Presec
Tirafondo 1/4 x 3 1/2
Golilla Plana 1/4
Tornillo Turbo 14mm. X 4
Tornillo 8 x 1 1/4 Caja 144 u.
Perno Anclaje 5/16 x 4 x 1/4

2
2
1
3
26
1/4 galón
2
1
4
4
20
92
3

Producto Unidades a utilizar

Huincha de medir
Escuadra 90°
Sierra circular
Taladro con broca para madera y cemento
Martillo
Guantes de cabritilla
Anteojos de seguridad
Recipiente para la mezcla
Pala, chuzo, picota
Lápiz de carpintero
Destornilladores
Nivel de burbuja

Herramientas

a


